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§ 56 Baugenehmigungsfreie Verfahren im beplanten Bereich
(Genehmigungsfreistellung)

(;l)lKeiner Baugenehmigung bedarf Giber § 55 hinaus die Errichtung
Anderung oder Nutzungsanderung von

1. Wohngebéauden,

2. sonstigen Geb&auden der Gebaudeklasse 1 bis 3,

3. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, ....

4. Nebengebauden und Nebenanlagen zu Vorhaben nach Nr. 1 bis 3 ....

2Satz 1 gilt nicht fur Sonderbauten. ....
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(2) Vorhaben nach Abs. 1 sind baugenehmigungsfrei gestellt, wenn

1. sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes im Sinne des
§ 30 Abs. 1 (qualifizierter Bebauungsplan) oder der §§ 12, 30 Abs. 2
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) des Baugesetzbuches liegen,

2. sie keiner Ausnahme oder Befreiung nach § 31 des
Baugesetzbuches bedurfen,

3. die ErschlieBung im Sinne des Baugesetzbuches gesichert ist,
4. sie keiner Abweichung nach § 63 bedurfen und
5. die Gemeinde nicht innerhalb einer Frist nach Abs. 3 Satz 3 der

Bauherrschaft erklart, dass ein Baugenehmigungsverfahren durchge-
fuhrt werden soll, ...
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GemaR § 56 Nr. 1 HBO unzuléssig gewéhltes Verfahren
(kein qualifizierter Bebauungsplan).

Weitere Méngel:

Garage ohne Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache;
Abweichung erforderlich von § 3(1) GavO

die Tiefe degMindestabstandsflache der Garage (3 m)
liegt Gber‘der Mitte der éffentlichen Verkehrsflache;

Abwé_i_c ung-erforderlich von § 6 (2) HBO
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Diskussionsbedarf ?
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Stadt Griesheim - Bebauungsplan ,Nord V, 1. Anderung*
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Ostlich der tiberbaubaren Grundstiicksflache setzt der B-Plan eine
Flache zur Errichtung von Garagen und Nebenanlagen fest.

Im vorliegenden Fall grenzt diese Flache an einen Rad- und FuBweg
mit einer vermassten Breite von 2,5 m an (&ffentliche Verkehrsflache).

dih.

die erforderliche Tiefe der Mindestabstandsflache gemaR § 6 (2) i.v.m
§6/(5) HBO liegt iber der Mitte der 6ffentlichen Verkehrsflache;

hier wére eine Abweichung erforderlich:.
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Die uberbaubaren Grundstucksflachen werden durch Baugrenzen
und seitliche Baulinien festgeschrieben;

im vorliegenden Fall liegt die Baulinie 3,0 m von der
Grundsticksgrenze (Mindestabstandsflache) entfernt.

Dies ist verstandlich, da der B-Plan zwingend eine Traufhohe von
7,00 mund eine Dachneigupg von 35° festsetzt;

bei diesen Vorgab
Mindestabstan

gabe sich zwangslaufig eine
iche von mehr als 3,00 m.
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Gemal § 6 (11) HBO haben Festsetzungen eines B-Planes, die die
Tiefe der Abstandsflachen bindend bestimmen, Vorrang.

Ist jedoch eine Baulinie festgesetzt, so muss auf diese Linie
gebaut werden. Ein Vor- oder Zur iicktreten von Gebaudeteilen in

geringfiigigem AusmafR kann zugelassen werden (§ 23 (2) BauNVO DI S k u S S | O n S b ed arf ?

1990);

im vorliegenden Fall ware gar eine Befreiung (§ 31 (1) BauBG)
erforderlich.

Gemaf § 56 (2) Nr. 2 HBO unzulassig gewahltes Verfahren.
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Gemeinde Bickenbach - Bebauungsplan , Gartnerweg* Gemeinde Bickenbach - Bebauungsplan , Gartnerweg*
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Die uberbaubaren Grundstucksflachen werden durch Baugrenzen
festgesetzt; auch die seitlichen zu den Nachbargrundstiicken.

Dies obwohl der B-Plan zwei Vollgeschosse und eine max.
Dachneigung von 30° zulésst, bei einer einzuhaltenden max.
Gebaudehohe von 10,50 m.

Bei Ausnutzung dieser Parameter ergibt sich zwangslufig eine
groRere Abstandsflache als 3,00 m.
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- ) R ’ ) ) Im vorliegenden Fall wurde lediglich die Traufhohe als
Eine mittlere Wandhohe von 7,74 m ist das Maximalmag, um die ittl Wandhéh Is B h di h
Mindestabstandsflache von 3,00 m einhalten zu k énnen; mittiere Wanchone a's erecnnungsgrundliage ngran-
gezogen;
7,74 m mal 0,4 ergibt 3,096 m. Bei Abrundung auf volle 10 cm wird . ) . { N 3
somit die Mindestabstandsflache gerade so noch eingehalten SPm't wird die erforderliche Abstandsflache nicht
(8 6 Abs. 5 Satz 3HBO) eingehalten.
In Gewerbe- und Industriegebieten ist die mittlere Wandh&éhe nur 3
mit 0,2 zu multiplizieren. GemanR § 56 (2) Nr. 4 HBO unzuléssig gewahltes
Verfahren.
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Praxisbeispiele zum Verfahren nach § 56 HBO: Fall 5

Gemeinde Bickenbach - Bebauungsplan ,Géartnerweg*
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Die uberbaubaren Grundstucksflachen werden durch Baugrenzen
festgesetzt; auch die seitlichen zu den Nachbargrundstucken.

Diskussionsbedarf ?

Gebéaudeteile diese nicht Giberschreiten
(8 23 (3) BauNVO 1990).

Auch unterirdische Gebdudeteile durfen festgesetzte Baugrenzen
nicht Uberschreiten; hier die Erweiterung eines Kellerraumes. Eine
Befreiung nach § 31 (1) BauGB waére erforderlich gewesen.
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Gemaf § 56 (2) Nr. 2 HBO unzuléssig gewéahltes Verfahren.
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Der B-Plan ist rechtskréftig seit 1975 und hat zum Teil einen vorhan-
den Bestand mit Uberplant, der aus den funfziger und sechziger
Jahren stammt.

Nach der HBO 1957 war ein Mindestabstand von 2,50 m zur Grund-
stucksgrenze ausreichend.

Hier wird der Bestand nach Siiden erweitert und durch ein neues
Geschoss aufgestockt; dies unter Missachtung heutiger Mindest-
abstandsflachen.

Eine Abweichung von § 6 (5) wére erforderlich gewesen;

ein nachbarliches Einvernehmen ist hier in der Regel nicht zwingend
erforderlich.

Gemaf § 56 (2) Nr. 4 HBO unzulassig gewahltes Verfahren.
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Diskussionsbedarf ?
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Gemeinde Schaafheim - Bebauungsplan , Aueweg-Nord*“
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:

Als Art der Nutzung weist der B-Plan ein Gewerbegebiet aus.

Geplant ist ein Wohnhaus mit einer unt
lichen Buronutzung ohne Betriebsbesc

“ Nutzung en
ebiet

So wie sich die, gewerb
darstellt, wére das Bauvorhaben wohl a
zu verwirklichen.
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Bauplanungsrechtlich bedarf die Wohnnutzung im
vorliegenden Fall einer Ausnahme,
danach § 8 (3) Nr. 1 BauNVO 1 en
fur Betriebsinhaber nur ausnah ind.

Dabei ist zu b&ichtigen.

gegenuber der Grundflache u
Gewerbebetrieb untergeordnet sein muss.

9

Dies ist hier auch nicht der Fall.
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Die Tiefe der Abstandsflache
des ,Erkers® zur unmittelbaren
Nachbargrenze betragt 2,00 m.

wdireiior W ios, Bauauisichi Landicei

Praxisbeispiele zum Verfahren nach § 56 HBO: Fall 7
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Aus bauordnungsrechtlicher Sicht gibt es heftig Arger
mit dem Erker:
der Erker ist groRer als ein Drittel der Breite der
jeweiligen AuRenwand;
zudem ist der Erker auf Grund seiner Nutzung kein
Erker (Essplatz).

Aus brandschutztechnischer Sicht wére die parallel
zur Nachbargrenze verlaufende ErkerauRenwand, da
naher als 2,50 m an der Nachbargrenze, als Brandwand
auszubilden (§ 27 (2) Nr.1 HBO)

Die dargelegte Mangelliste ist nicht abschlieend!
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Diskussionsbedarf ?
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

43




